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Démesio,
pakeista instrukcija !

Raychem

from TE Connectivity

Montavimo instrukcija
ESD-4054-LT-3/06

Pereinamoji mova, skirta
sujungti 6/10 kV trigyslj
alyviniu popieriumi
izoliuotg kabelj ir trigyslj
plastiku izoliuota kabelj su
ekranuotomis ir
neekranuotomis gyslomis

Tipas: TRAJ-12/3x35-50

Movos komponenty iSdéstymas jpakavimo dézéje
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Pries pradédami dirbti

Pasitikrinkite ar komplektas, kurj naudosite, tinka kabeliui.
Remkités etikete, esancia ant dézés, bei montavimo instrukcijos antraste.

Nepamirskite, kai kurie komponentai ar darbo eiga gali bati patobulinti, nuo to laiko, kai montavote
§j gaminj paskutinj karta.

Démesingai perskaitykite ir laikykités montavimo instrukcijos nurodymuy.

Démesio, instrukcijos paveiksléliuose rasite jvairius skai¢ius apskritimuose - jie rodo
komponento vieta movos jpakavimo dézéje !

Bendri nurodymai

Naudokite propano (rekomenduojama) arba butano dujas.

Pasirtpinkite, kad dujinis degiklis bty naudojamas tik gerai védinamoje aplinkoje.
Pareguliuokite degiklj, kad gautuméte Svelnios mélynos spalvos liepsng su geltonu galiuku.
Venkite astrios, piestuko tipo mélynos liepsnos.

Degiklj laikykite nukreiptg uzsodinimo kryptimi: taip i$ anksto paSildysite medziaga.

Visg laikg judinkite degiklj, kad nesudegintuméte gaminio.

Nuvalykite ir nuriebinkite visas vietas, kurios liesis su klijais.

Jei tam naudosite tirpiklj, laikykités tirpiklio gamintojo nurodymuy.

Termosusitraukiantj vamzdelj pjaustykite tik astriu peiliu, nepalikdami jokiy nelygiy, atsikiSusiy
atbraily.

Uzsodinti vamzdelj pradékite toje vietoje, kuri nurodyta montavimo instrukcijoje.

Prie$ tesdami darbg jsitikinkite, kad vamzdelis uzsodintas tolygiai i$ visy pusiy.

Uzsodintas vamzdelis turi bati lygus ir be rauksliy, turi aiSkiai matytis vidiniy komponenty kontdrai.

Sioje montavimo darby instrukcijoje esanti informacija skirta montuotojams, apmokytiems montuoti jégos kabeliy movas.
Informacijos tikslas - apraSyti teisingg Sio gaminio montavimo bidg. Taciau firma "Tyco Electronics” negali kontroliuoti
visy aplinkos salygy, galin€iy jtakoti gaminio montavima. Vartotojas savo atsakomybe sprendzia apie montavimo bido
tinkamuma konkreciam savo atvejui.

Firmos "Tyco Electronics” jsipareigojimus apibrézia standartinés Tyco Electronics prekybos Siuo gaminiu sglygos. Firma
"Tyco Electronics” neatsako uz atsitiktine, netiesiogine ar pasekmiy zala, kurig padaro Sio gaminio naudojimas arba
netinkamas panaudojimas.

Raychem, TE logotipas ir Tyco Electronics yra prekiy zenklai.
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Kabeliy uzleidimas
Plastiku izoliuotam kabeliui su vieliniu ekranu

Jungiamy kabeliy galus uZleiskite tokiu santykiu: 600 mm
plastiku izoliuotu kabelio ir 100 mm alyviniu popieriumi
izoliuoto kabelio.

Ant abiejy jungiamy kabeliy pazymékite atskaitos linija.

Plastiku izoliuotam kabeliui su juostiniu ekranu
Jungiamy kabeliy galus uzleiskite 200 mm.

Ant abiejy jungiamy kabeliy pazymeékite atskaitos linijg.

Alyviniu popieriumi izoliuoto kabelio paruosSimas

Pagal paveikslélyje pateiktus matmenis nuimkite kabelio
iSorine danga, Sarvg bei vidinj apvalkalg.

Prie§ apnuogindami gyslas pasiauskite, nuvalykite ir
nuriebinkite kabelio metalinj apvalkalg. Ant alyvinio kabelio
galo uzmaukite didelj juodg termosusitraukiantj vamzd;.

Pagal paveikslélyje pateiktus matmenis nuimkite metalinj
apvalkala taip, kad jo forma ties nupjovimo vieta tapty panasi
j varpa. Nupléskite anglinj popieriy iki metalinio apvalkalo
palikdami 5 mm ilgio galiuka.

20 mm atstumu nuo metalinio apvalkalo galo medziagine
juostg ar juostinio popieriaus izoliacijg suriskite sidlu.

Ties Siuo rais€iu nupléskite visus uzpildus.

Démesio, nepazeiskite gyslos izoliacijos !

Ties atskaitos linija gyslas nupjaukite.

Ant kiekvienos gyslos uzmaukite po vieng permatomag
termosusitraukiantj vamzdelj ir jstumkite juos gilyn | kabelio
Saknele. Uzsodinkite vamzdelius pradédami nuo Saknelés ir
judédami link kiekvienos gyslo galo.

Baige patikrinkite, ar vamzdelis uzsodintas tolygiai, ar jame
neliko oro ir riebaly burbuly.
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Ant kiekvienos gyslos uzmaukite po laidy juodg vamzdelj su
uzrasu ,CNTM".

Patraukite vamzdelius taip, kad tarp jy galy ir gysly galy likty
110 mm tarpas.

Uzsodinkite laidzius vamzdelius pradédami nuo gysly galy ir
judédami link kabelio $aknelés.

Nuo geltonos tustumy uzpildymo juostelés (supakuota
atskirame aliumininiame mai$elyje) nuimkite apsauginius
ipakavimo popierius.

Susukite juostele taip, kad jgauty pleisto forma ir kruop$ciai
jstumkite j kabelio Saknele.

Kabelio gyslas ir metalinj apvalkalg nuvalykite ir nuriebinkite.

Nuo geltonos ilgos tustumy uzpildymo juostelés nuimkite
vienos puseés apsauginj jpakavimo popieriy ir juostele
susukite. Uzvyniokite Sig juostele kabelio Saknelés iSoréje
taip, kad padengtuméte 20 mm metalinio apvalkalo ir 70 mm
gysly. Vyniokite juostele tol, kol Si vieta jgaus kagio forma.

Démesio, juostele vyniokite su 50 % uzleidimu ir
patempdami taip, kad jos plotis sumazéty per puse.

Uzmaukite ant gysly laidzig pirstine ir stipriai jstumkite jg

j kabelio Saknele. Uzsodinkite laidzig pirstine pradédami
ties viduriu, tesdami link metalinio apvalkalo ir uzbaikite uz-
sodindami pirstines pirStus and kabelio gysly.

Skaiciai paveikslélyje rodo uzsodinimo veiksmy seka.

Ant kiekvieno laidaus vamzdelio “CNTM” galo uzvyniokite
po vieng geltonos trumpos tustumy uzpildymo juostelés
sluoksnj.

Pradékite vynioti padengdami 10 mm laidaus vamzdelio ir
teskite 10 mm ant permatomo alyvai nelaidaus vamzdelio.

Vyniodami juostele patempkite taip, kad jos plotis sumazety
per puse ir gautumeéte tolygig plong briaung.
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Ant kiekvienos popieriumi izoliuoto kabelio gyslos uzmaukite
po juodg ilgesnj (140 mm ilgio) elektrinio lauko valdymo
vamzdelj su uzrasu “JSCR” .

Démesio, Sio vamzdelio galas turi sutapti su gyslos galu.

Uzsodinkite vamzdelj pradédami nuo gyslos galo ir judédami
link kabelio.

Ant kiekvienos gyslos uzmaukite po juodg apsauginj
vamzdelj su uzrasu “MWTM”. Vamzdelis maunamas taip, kad
uzdengty laidZios pirstinés pirstus.

Uzsodinkite apsaugini vamzdelj pradédami nuo laidaus
vamzdelio pusés ir judédami link pirstinés.

Plastiku izoliuoto kabelio paruosimas

A tipas: kabeliams su neekranuotomis gyslomis ir
bendru vieliniu ekranu

Pagal 9A paveikslélyje pateiktus matmenis nuimkite kabelio
iSorinj apvalkalg. Nuvalykite ir nuriebinkite 1 m ilgio kabelio
iSorinio apvalkalo galg. Bendro ekrano vielas atlenkite atgal
ant iSorinio apvalkalo ir laikinai pritvirtinkite jas tekstilinés
juostos raisciu. Nuimkite vidinj kabelio apvalkalg taip, kad

iki iSorinio apvalkalo galo likty 20 mm galiukas. Gyslas
praskleiskite ir iSlankstykite, kaip parodyta paveikslélyje. Ties
atskaitos linija gyslas nupjaukite.

Pastaba: atsargiai, nejpjaukite izoliacijos.

B tipas: kabeliams su ekranuotomis gyslomis ir bendru
vieliniu ekranu

Pagal 9B paveikslélyje pateiktus matmenis nuimkite kabelio
iSorinj apvalkalg. Nuvalykite ir nuriebinkite 1 m ilgio kabelio
iSorinio apvalkalo galg. Bendro ekrano vielas atlenkite atgal
ant iSorinio apvalkalo ir laikinai pritvirtinkite jas tekstilinés
juostos rais€iu. Nuimkite vidinj kabelio apvalkalg taip, kad iki
iSorinio apvalkalo liktu 20 mm galiukas. Gyslas praskleiskite
ir iSlankstykite, kaip parodyta paveikslélyje. Ties atskaitos
linija gyslas nupjaukite.

Kruopsciai nuimkite 100 mm ilgio pusiau laidaus izoliacijos
ekrano galg, kaip parodyta paveikslélyje. Atminkite, ant
gyslos izoliacijos pavirSiaus turi nelikti jokiy laidzios juodos
ekrano medziagos zymiy.

Pastaba: atsargiai, nejpjaukite izoliacijos.

Q JSCR vamzdelis

apsauginis vamzdelis

9A

gyslos izoliacija atskaitos linija

vidinis apvalkalas

vielinis ekranas

iSorinis apvalkalas

tekstiliné juosta
500

9B

izoliacijos ekranas atskaitos linija

vidinis apvalkalas

vielinis ekranas

iSorinis apvalkalas

tekstiliné juosta

gyslos izoliacija
500
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C tipas: kabeliams su neekranuotomis gyslomis ir
bendru juostiniu Sarvu ar ekranu

Pagal 9C paveikslélyje pateiktus matmenis nuimkite kabelio
iSorinj apvalkalg.

Nuvalykite ir nuriebinkite 300 mm ilgio kabelio iSorinio
apvalkalo gala.

Bendrg juostinj Sarvg ar ekrang uzfiksuokite vieliniu raiSc¢iu.
Raistj uzvyniokite 40 mm atstumu nuo iSorinio apvalkalo
galo, kaip parodyta paveikslélyje.

Nupléskite juostinj ekrang arba nupjaukite Sarvg j vielinio
raiscio briaung.

Nuimkite vidinj kabelio apvalkalg taip, kad iki juostinio ekrano
ar Sarvo likty 20 mm galiukas.

Gyslas praskleiskite ir iSlankstykite, kaip parodyta
paveikslélyje.

Ties atskaitos linija gyslas nupjaukite.

Pastaba: atsargiai, nejpjaukite izoliacijos.

Tipas D: kabeliams su bendru juostiniu ekranu ar Sarvu,
ekranuotomis gyslomis ir su/be juostiniu gyslos ekranu

Pagal 9D paveikslélyje pateiktus matmenis nuimkite kabelio
iSorinj apvalkala.

Nuvalykite ir nuriebinkite 300 mm ilgio kabelio iSorinio
apvalkalo galg.

Bendrg juostinj $arvg ar ekrang uzfiksuokite vieliniu rai$c¢iu.
Raistj uzvyniokite 40 mm atstumu nuo iSorinio apvalkalo
galo, kaip parodyta paveikslélyje.

Nupléskite juostinj ekrang arba nupjaukite Sarvg j vielinio
raiS¢io briaung.

Nuimkite vidinj kabelio apvalkalg taip, kad iki juostinio ekrano
ar Sarvo likty 20 mm galiukas.

Gyslas praskleiskite ir iSlankstykite, kaip parodyta
paveikslélyje. Ties atskaitos linija gyslas nupjaukite.

140 mm atstumu nuo gyslos galo ant kiekvienos gyslos
metaliniy juosty ekrano uzvyniokite po vielinj raistj.
Nuvyniokite metaliniy juosty ekrang iki Sios tasko ir
nupléskite juostas traukdami prie$ vielinio raidcio briaung.

Kruops¢iai nuimkite 100 mm ilgio pusiau laidaus izoliacijos
ekrano galg, kaip parodyta paveikslélyje. Atminkite, ant
gyslos izoliacijos pavirSiaus turi nelikti jokiy laidzios juodos
ekrano medziagos zymiy.

Pastaba: atsargiai, nejpjaukite izoliacijos.

Visiems plastiku izoliuoty kabeliy tipams (A, B, C, D)

Pagal | matmenj nuo visy gysly nuimkite izoliacijg, kur
| = sujungiklio ertmés gylis.

Ant kabelio vidinio apvalkalo galo ir gysly uzvyniokite
tekstiline juostg. Vyniokite taip, kad padengtuméte 20 mm
vidinio apvalkalo ir 20 mm gysly.

Nuvalykite ir nuriebinkite izoliacija.

9D

9C

atskaitos linija

gyslos izoliacija

vidinis apvalkalas

vielinis raistis

juosty ekranas / Sarvas

iSorinis apvalkalas
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vielinis raistis
iSorinis apvalkalas | |
eV
YAVAVA |
izoliacijos ekranas
40 o
- gyslos izoliacija
540>

10

vidinis apvalkalas

tekstiliné juosta

=

40

ESD-4054-LT-3/06 psl. 6/11



Tipams A, C: kabeliams su neekranuotomis gyslomis
Nuo geltonos plonos tustumy uzpildymo juostelés
pazymetais galais nuimkite apsauginius jpakavimo popierius.

Uzvyniokite Sig juostele ant gyslos izoliacijos, pradédami
120 mm atstumu nuo gyslos galo ir tesdami 30 mm ant
izoliacijos, kaip parodyta paveikslélyje.

Vyniodami juostele patempkite taip, kad jos plotis sumazéty
per puse.

Tipams B, D: kabeliams su ekranuotomis gyslomis

Nuo geltonos plonos tustumy uzpildymo juostelés
pazymeétais galais nuimkite apsauginius jpakavimo popierius.

UzZvyniokite Sig juostele ant pusiau laidaus izoliacijos ekrano
nupjovimo vietos. Vyniokite 20 mm ant pusiau laidaus ekrano
ir teskite 10 mm ant izoliacijos, kaip parodyta paveikslélyje.

Vyniodami juostele patempkite taip, kad jos plotis sumazéty
per puse.

Ant kiekvienos plastiku izoliuoto kabelio gyslos uzmaukite
po juodg trumpesnj (110 mm ilgio) elektrinio lauko valdymo
vamzdelj su uzrasu “JSCR” .

Démesio, Sio vamzdelio galas turi sutapti su nuimtos
izoliacijos galu.

Uzsodinkite vamzdelj pradédami nuo gyslos galo ir judédami
link iSorinio apvalkalo.

Tik alyviniu popieriumi izoliuotam kabeliui

Pagal I matmenj nuo visy alyvinio kabelio gysly nuimkite
izoliacijg, kur | = sujungiklio ertmés gylis.

Movos uzbaigimas

Ant kiekvienos plastiku izoliuotu kabelio gyslos uzmaukite po
vieng dvispalvj (iSorinis sluoksnis juodas, vidinis sluoksnis
raudonas) ekranuotg izoliacinj vamzd;.
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Gysly laidininkus jstatykite j sujungiklj taip, kad izoliacija
remtysi j sujungiklio galg. Visus sujungiklio varztus
paverzkite vienodai, taciau ne iki galo. Po to verzkite
sujungiklio varztus, kol nulu$ galvutés.

Pastaba: tarp sujungiklio ir izoliacijos turi nebuti jokio tarpo.

Nuvalykite ir nuriebinkite izoliacijg ir sujungikl].

Ant gysly sujungimo srities, simetriSkai sujungikliui,
uzvyniokite placig juodg elektrinio lauko valdymo juosts.

Visus tris dvispalvius ekranuotus izoliacinius vamzdzius
uzmaukite ant sujungikliy srities, uzleisdami 25 mm ant
apsauginiy izoliaciniy vamzdeliy.

Visus vamzdzZius uzsodinkite vienu metu.

a. Pradékite uzsodinimg nuo centro (1)

b. Teskite uzsodinimg judédami j vieng puse (2) ir
sustodami kai iki galo liks 50 mm. Kitg puse uzsodinkite
taip pat (3).

c. Pabaikite uzsodindami pirmajj galg (4), po to antrajj (5).

Vamzdeliai turi bati pilnai susitrauke ir be rauksliy.

Tik kabeliams su juostiniu gyslos ekranu
(kity tipy kabeliams darbus teskite nuo 20 punkto)

100 mm atstumu nuo uzsodinto dvispalvio ekranuoto

izoliacinio vamzdelio galo ant juostinio gyslos ekrano

uzdékite metalinj jZeminimo laidininka, kaip parodyta

paveikslélyje. Ant jZeminimo laidininko uzvyniokite dvi
kontaktinés spryruokles vijas.

|Zeminimo laidininkg atlenkite per kontaktine spyruokle atgal
ir ant virSaus uzvyniokite likusig kontaktinés spyruoklés dalj.

UzZverzkite kontaktine spyruokle sukamuoju rankos judesiu ir
uZzfiksuokite jg ant virSaus uzvyniodami du tekstilinés juostos
sluoksnius.

Jzeminimo laidininkus tekstiline juosta pritvirtinkite prie gysly
ir iSorinio apvalkalo.
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Visiems kabeliy tipams
Kiek jmanoma suspauskite gyslas.

Uzfiksuokite jas tokioje blisenoje tekstilinés juostos
sluoksniu.

Plastiku izoliuotiems kabeliams su vieliniu ekranu

Juodg izoliacinj vamzdj uzmaukite ant plastiku izoliuoto
kabelio gysly taip, kad jo galas atsirasty prie$ ekrano vielas.

Plastiku izoliuotiems kabeliams su juostiniu Sarvu ar
ekranu

Juodg izoliacinj vamzdj uzmaukite ant plastiku izoliuoto
kabelio gysly taip, kad jo galas atsirasty pries juostinio Sarvo
ar ekrano nuplovimo vieta.

UzZsodinkite juodg izoliacinj vamzdj pradédami nuo iSorinio
apvalkalo ir judédami link gysly sujungimo srities.

Plastiku izoliuotiems kabeliams su vieliniu ekranu

Darbus teskite nuo 24 punkto.

Plastiku izoliuotiems kabeliams su juostiniu Sarvu ar
ekranu

Ant juostinio Sarvo ar ekrano uzvyniokite ilgg varinj tinklel].
|zeminimo laidininky galus uzdékite, kaip parodyta
paveikslélyje. Ant virSaus uzvyniokite dvi kontaktinés
spyruoklés vijas.

Jzemininimo laidininkus per spyruokle atlenkite atgal ir ant
vir§aus uzvyniokite likusig kontaktinés spyruoklés dalj.
Uzverzkite kontaktine spyruokle sukamuoju rankos judesiu ir
uzfiksuokite jg ant virSaus uzvyniodami du tekstilinés juostos
sluoksnius.

|Zeminimo laidininkus tekstiline juosta pritvirtinkite prie gysly
sujungimo srities.

Ant laidZios pirstinés korpuso galo uzvyniokite juodg mastika.

20

tekstiliné juosta

22

jZzeminimo laidininkas
varinis tinklelis
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Ant alyvinio kabelio metalinio apvalkalo ties pirstinés korpuso

galu sulenkite kontaktine plokstele. kontakting ploktelé

Plastiku izoliuotiems kabeliams su bendru juostiniu
Sarvu ar ekranu

|zeminimo laidininky galus uzdékite ant kontaktinés
plokstelés, kaip parodyta paveikslélyje. Ant virSaus
uzvyniokite dvi kontaktinés spyruoklés vijas. Jzeminimo
laidininkus per spyruokle atlenkite atgal ir ant virSaus .

uzvyniokite likusig kontaktinés spyruoklés dalj. Uzverzkite e e
kontaktine spyruokle sukamuoju rankos judesiu.

spyruoklé

Jei jzeminimo laidininkai per ilgi - patrumpinkite juos, o galus
apvyniokite tekstiline juosta.

Plastiku izoliuotiems kabeliams su vieliniu ekranu

Ekrano vielas atlenkite atgal per gysly sujungimo sritj link
alyviniu popieriumi izoliuoto kabelio. Paskleiskite ekrano
vielas tolygiai aplink kontaktine plokstele ir uzfiksuokite
tokioje busenoje kontaktinés spyruoklés pagalba.

Ant viely virSaus uzvyniokite dvi kontaktinés spyruoklés vijas,
ekrano vielas per spyruokle atlenkite atgal ir ant virSaus
uzvyniokite likusig kontaktinés spyruoklés dalj. Uzverzkite
kontaktine spyruokle sukamuoju rankos judesiu.

Jei ekrano vielos per ilgos - patrumpinkite jas, o galus
apvyniokite tekstiline juosta.

Tik alyviniu popieriumi izoliuotam kabeliui su plieniniy 28
juosty Sarvu

Ant alyvinio kabelio uzvyniokite varinio tinklelio juostele. varinis tinklelis 6

UZleiskite juostele vienodu atstumu ant metalinio apvalkalo ir
plieniniy juosty Sarvo, kaip tai parodyta paveikslélyje.

Uzfiksuokite varine juostele suriSdami mazga.

Tarpe tarp kontaktinés spyruoklés ir varinio tinklelio juostelés
ant metalinio apvalkalo uzvyniokite vieng juodos mastikos 29
sluoksnj.

juoda mastika

Antrg juodg mastikg uzvyniokite vir$ pirstinés galo, ant
ekrano viely ar jzeminimo laidininky.
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Gysly sujungimo sritj apvyniokite metalinio tinklelio sluoksniu.
Vyniokite su 50% uzleidimu, pradédami nuo plastikinio
kabelio iSorinio apvalkalo ir tesdami iki pat pirstinés galo.

Likusius astrius viely galiukus padenkite tekstiline juosta.

Ant gysly sujungimo srities simetriSkai uzdékite iSorinj movos
apvalkala, po lygiai uzleisdami ant abiejy pusiy kabeliy
iSoriniy apvalkaly.

Pastaba: stenkités, kad iSorinis apvalkalas neprilipty prie
juodos mastikos per anksti, t.y. pries jj pastatant j galutine
padét;.

Ant movos iSorinio apvalkalo bégeliy uzspauskite
laikanciuosius spaustukus - jie uzfiksuos apvalkalg.

|stumkite metalinius uztrauktukus ant apvalkalo bégeliy.
Metaliniy uZtrauktuky galai turi remtis vienas j kitg ir po
vienodai uzeiti ant laikanc€iyjy spaustuky.

Sustiimus visus uztrauktukus jie turi simetriSkai uzdengti
apvalkalg abiejose pusése.

UzZsodinkite iSorinj apvalkalg pradédami nuo movos vidurio.

Kai apvalkalo pavirSiuje esanciy dazy spalva visiskai
pasikeis j juodg, toliau palaipsniui judékite link abiejy galy.

Pastaba: metaliniy uztrauktuky sritj batina daugiau pakaitinti.

Sildykite tol, kol ant bégeliy pro metalinius uZtrauktukus
pasimatys baltos spalvos indikacinés juostos.

Mova baigta.

Leiskite movai atausti prie§ veikdami jg bet kokiais
mechaniniais veiksniais.

Visas po montavimo likusias Siuksles *
« . - . r
prasome surinkti ir iSmesti pagal @ "

aplinkosaugos taisykles.
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33 indikacinés juostos
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