
Jungiamosios movos 1 kV kabeliams su alyvinio popieriaus izoliacija

Kabelis
Jungiamoji mova skirta 1 kV trigysliams bei
keturgysliams kabeliams su alyvinio
popieriaus izoliacija ir plieninių juostų šarvu,
įskaitant kabelius su sumažinto skerspjūvio
neutrale.
Pvz.: ААБУ, АСБУ, N(A)KBA.

Jungiamosios movos konstrukcija
Ant alyviniu popieriumi izoliuoto kabelio gyslų
užsodinami alyvai atsparūs vamzdeliai.
Termosusitraukiančios pirštinės saugo nuo
drėgmės patekimo ir alyvos prasiskverbimo
pro kabelio metalinio apvalkalo ar gyslų galus.
Gyslų laidininkai sujungiami varžtiniais
sujungikliais, kurie įeina į movos komplektą.
Storasieniai termosusitraukiantys vamzdeliai,

Matmenys L ir D pateikti lentelėse

Jungiamosios movos trigysliams kabeliams

Vardinė įtampa Gyslos skerspjūvis Gaminio kodas užsakymui Matmenys (mm)
Uo/U (kV) (mm2) L D

16– 70 GUSJ 01/3x 16– 70 800 70
0,6/1 50–120 GUSJ 01/3x 50–120 900 80

120–240 GUSJ 01/3x120–240 1100 120

Jungiamosios movos keturgysliams kabeliams

Vardinė įtampa Gyslos skerspjūvis Gaminio kodas užsakymui Matmenys (mm)
Uo/U (kV) (mm2) L D

16– 95 GUSJ 01/4x 16– 95 800 70
0,6/1 50–150 GUSJ 01/4x 50–150 900 80

120–240 GUSJ 01/4x120–240 1100 120

Jungiamosios movos perėjimui iš trigyslio kabelio į keturgyslį

Vardinė Gyslos skerspjūvis kabeliui Gaminio kodas užsakymui Matmenys (mm)
įtampa trigysliam keturgysliam
Uo/U (kV) (mm2) (mm2) L D

16– 70 16– 95 GUSJ-01/34x 16- 70/ 95 800 70
0,6/1 50–120 50–150 GUSJ-01/34x 50-120/150 900 80

120–240 120–240 GUSJ-01/34x120-240 1100 120

kurių vidinis paviršius padengtas termolydžių
klijų sluoksniu, izoliuoja ir hermetizuoja
sujungiklius. Išoriniai storasieniai
termosusitraukiantys vamzdeliai su
termolydžių klijų sluoksniu užtikrina movos
išorinę hermetizaciją bei mechaninę apsaugą
ir hermetizuoja metalinį kabelio apvalkalą.
Į movos komplektą taip pat įeina pagalbinės
medžiagos kabelio paruošimui.

Jungiamoji mova trigysliams kabeliams
Į komplektą įeina nelituojama armatūra
įžeminimo ir neutralės prijungimui prie
kabelio aliumininio apvalkalo. Ji sudaryta iš
nerūdijančio plieno apkabų ir įžeminimo
laidininko.

Jungiamoji mova keturgysliams kabeliams 
Į komplektą įeina nelituojama armatūra
įžeminimo prijungimui prie kabelio švininio
apvalkalo. Ji sudaryta iš kontaktinių
spyruoklių ir įžeminimo laidininko. 

Jungiamoji mova perėjimui iš trigyslio
kabelio į keturgyslį
Į komplektą įeina nelituojama armatūra
įžeminimo ir neutralės prijungimui prie
aliumininio apvalkalo. Ji sudaryta iš
nerūdijančio plieno apkabų, kontaktinės
spyruoklės ir įžeminimo laidininkų.
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