
Jungiamosios ir remontinės movos 10 ir 35 kV trigysliams ekranuotiems kabeliams su
plastiko izoliacija 

Kabelis
Jungiamoji mova skirta 10 ir 35 kV
trigysliams šarvuotiems ir nešarvuotiems
kabeliams su plastiko izoliacija ir vieliniu
arba juostiniu ekranu.
Pvz.: NYSEY, NA2XSY, N2XSEY,
NA2XS2Y, AXCEL, АПвБШв, АПВГ.

Matmenys L ir D pateikti lentelėse

Jungiamosios movos su
varžtiniais sujungikliais
konstrukcija 
Kabeliams su vieliniu arba juostiniu
ekranu
Ant pusiau laidaus izoliacijos ekrano
nupjovimo vietos užvyniojama geltona
tuštumų užpildymo mastika ir ant
kiekvienos kabelio gyslos galo užsodinama
po termosusitraukiantį elektrinio lauko
valdymo vamzdelį. Gyslos sujungiamos
įeinančiais į movos komplektą varžtiniais
sujungikliais, o ant viršaus užvyniojama po
plačią elektrinio lauko valdymo juostą. Ant
gyslos užsodinamas dvisluoksnis
termosusitraukiantis elastomerinis
vamzdelis užtikrina reikiamą izoliacijos storį
ir ekraną virš izoliacijos. Varinis tinklelis,
užvyniotas ant gyslų sujungimo srities,
movoje atstoja kabelio metalinį ekraną.
Kabeliams su vieliniu ekranu į movos
komplektą įeina varžtinis sujungiklis vielų
sujungimui, o kabeliams su juostiniu ekranu
į movos komplektą įeina nelituojama
armatūra ekranų sujungimui. Šarvuotiems
kabeliams papildomą mechaninę apsaugą
suteikia metalinė juosta arba metalinis
apvalkalas. Išorinę movos apsaugą ir
hermetizaciją užtikrina storasienis
termosusitraukiantis vamzdelis, kurio
vidinis paviršius padengtas termolydžių
klijų sluoksniu.

Papildomas hermetizavimo komplektas
trigyslio kabelio sujungimui su
viengysliu 
Pereinamosios movos konstrukcija yra
tokia pati, kaip ir dviejų trigyslių kabelių
sujungimo movos. Išorinio vamzdelio
hermetizaciją ant viengyslių kabelių
užtikrina termosusitraukianti pirštinė.
Nelituojama įžeminimo armatūra leidžia
sujungti visų tipinių konstrukcijų ekranus

Jungiamosios movos be
sujungiklių konstrukcija
Kabeliams su vieliniu arba juostiniu
ekranu
Ant pusiau laidaus gyslos ekrano nupjovimo
vietos ir ant sujungiklio užvyniojama geltona
tuštumų užpildymo mastika. Ant kiekvienos
kabelio gyslos ties sujungimo sritimi
užsodinama po termosusitraukiantį
elektrinio lauko valdymo vamzdelį.
Dvisluoksnis termosusitraukiantis
elastomerinis vamzdelis užtikrina reikiamą
izoliacijos storį ir ekraną virš izoliacijos.
Varinis tinklelis, užvyniotas ant gyslų
sujungimo srities, movoje atstoja kabelio
metalinį ekraną. Kabeliams su juostiniu
ekranu į movos komplektą įeina nelituojama
armatūra ekranų sujungimui. Šarvuotiems
kabeliams papildomą mechaninę apsaugą
suteikia metalinė juosta arba metalinis
apvalkalas. Išorinę movos apsaugą ir
hermetizaciją užtikrina storasienis
termosusitraukiantis vamzdelis, kurio vidinis
paviršius padengtas termolydžių klijų
sluoksniu. 

Remontinės movos konstrukcija
Remontinė mova savo konstrukcija ir
komponentais panaši į jungiamąją. Didesnis
remontinės movos ilgis leidžia išpjauti
pažeistą kabelio dalį ir pakeisti ją kabelio
gyslos atkarpa su dviem sujungikliais. Tokio
intarpo ilgis gali siekti iki 520 mm (žiūr.
paveikslėlį 76 psl.).

Pereinamosios movos iš trigyslio į
viengyslį kabelį konstrukcija 
Pereinamosios movos konstrukcija yra tokia
pati, kaip ir dviejų trigyslių kabelių sujungimo
movos. Išorinio vamzdelio hermetizaciją ant
viengyslių kabelių užtikrina specialūs
hermetizuojantys kaiščiai.



Jungiamosios ir remontinės movos 10 ir 35 kV trigysliams ekranuotiems kabeliams
su plastiko izoliacija

Jungiamosios movos su varžtiniais sujungikliais
Jungiamosios movos kabeliams su vieliniu arba metalinių juostų ekranu 
Vardinė Gyslos Gaminio kodas užsakymui Matmenys (mm)
įtampa skerspjūvis kabeliams be kabeliams su plieninių kabeliams su plieninių
Uo/U (kV) (mm2) šarvo juostų šarvu vielų šarvu L D

25– 70 POLJ 12/3x 25- 70 POLJ 12/3x 25- 70-T POLJ 12/3x 25- 70-W 1100 80
6/10 70–150 POLJ 12/3x 70-150 POLJ 12/3x 70-150-T POLJ 12/3x 70-150-W 1100 90

120–240 POLJ 12/3x120-240 POLJ 12/3x120-240-T POLJ 12/3x120-240-W 1100 100

20/35
70–120 POLJ 42/3x 70-120 POLJ 42/3x 70-120-T POLJ 42/3x 70-120-W 2200 150

120–240 POLJ 42/3x120-240 POLJ 42/3x120-240-T POLJ 42/3x120-240-W 2200 180

Pastaba: gyslų skerspjūviai nurodyti kabeliams su apvaliomis, daugiavielėmis gyslomis. Esant reikalui sujungti kabelius su
sektorinėmis arba monolitinėmis gyslomis, prašome kreiptis į Raychem produkcijos atstovą Lietuvoje.

Papildomas hermetizavimo komplektas trigyslio kabelio sujungimui su viengysliu
Vardinė įtampa Gyslos skerspjūvis Gaminio kodas užsakymui
Uo/U (kV) (mm2)

6/10 25–240 SMOE 62800

Pastaba: jei viengyslis kabelis yra su aliumininės folijos ekranu (pvz.: AHXAMK-W), tai ketvirtosios įžeminimo gyslos prijungimui
būtina papildomai užsakyti nelituojamos armatūros komplektą SMOE 62600 (žiūr. 81 psl.).

Jungiamosios movos be sujungiklių
Jungiamosios movos trigysliams nešarvuotiems kabeliams 
Vardinė įtampa Gyslos skerspjūvis Gaminio kodas užsakymui Matmenys (mm)

kabeliams su kabeliams su metalinių
Uo/U (kV) (mm2) vieliniu ekranu juostų ekranu L D

10– 25 SXSU 4302-CEE04 1450 90 
25– 35 SXSU 4302 SXSU 4302-CEE01 1450 90 

6/10 50– 70 SXSU 4312 SXSU 4312-CEE01 1450 90 
95–185 SXSU 4322 SXSU 4322-CEE01 1450 100

240–300 SXSU 4332 SXSU 4332-CEE01 1500 110

Remontinės movos trigysliams nešarvuotiems kabeliams
Vardinė įtampa Gyslos skerspjūvis Gaminio kodas užsakymui Matmenys (mm)

kabeliams su kabeliams su metalinių
Uo/U (kV) (mm2) vieliniu ekranu juostų ekranu L D

35– 95 REPJ-12A/3XU REPJ-12A/3XU-CEE01 2000 90
6/10 120–185 REPJ-12B/3XU REPJ-12B/3XU-CEE01 2000 100

240–400 REPJ-12C/3XU REPJ-12C/3XU-CEE01 2100 110

Jungiamosios movos trigysliams šarvuotiems kabeliams
Vardinė įtampa Gyslos skerspjūvis Gaminio kodas užsakymui Matmenys (mm)

kabeliams su kabeliams su
Uo/U (kV) (mm2) vieliniu šarvu juostiniu šarvu L D

25– 35 SXSW 4304 SXST 4303-CEE01 1450 100

6/10 50– 70 SXSW 4314 SXST 4313-CEE01 1500 100
95–185 SXSW 4324 SXST 4323-CEE01 1600 150

240–300 SXSW 4334 SXST 4333-CEE01 1600 180

Pereinamosios movos iš trigyslio kabelio į viengyslį 
Vardinė įtampa Gyslos skerspjūvis Gaminio kodas užsakymui Matmenys (mm)
Uo/U (kV) (mm2) L D

35– 70 EPKJ-17A/1XU-3XU 1000 90
6/10 95–185 EPKJ-17B/1XU-3XU 1100 130

240–400 EPKJ-17C/1XU-3XU 1100 160

Jungiamosios movos kitokių skerspjūvių, įtampų ir tipų kabeliams siūlomos pateikus individualią užklausą.


