
Pereinamosios movos, skirtos sujungti 6, 10 ir 35 kV kabelius su plastiko izoliacija ir
trigyslius kabelius su juostine alyvinio popieriaus izoliacija ir bendru metaliniu
apvalkalu 

Kabelis
Pereinamoji mova skirta sujungti 6, 10 ir
35 kV trigyslius kabelius su alyvinio
popieriaus izoliacija (MI, MIND) bendrame
metaliniame apvalkale ir ekranuotus
viengyslius arba trigyslius kabelius su
plastiko izoliacija.
Pvz.: АСБ, ААБУ, ПвПГ, АПвПГ, TSLE,
AHXAMK-W, AXCEL, N(A)2XSY,
N(A)KBA. 

Pereinamosios movos su
varžtiniais sujungikliais
konstrukcija
Iš juostiniu popieriumi izoliuoto kabelio
į viengyslį kabelį su plastiko izoliacija 
Ant alyviniu popieriumi izoliuotų gyslų
užsodinami permatomi
termosusitraukiantys, alyvai atsparūs
vamzdeliai, o kiekvienos gyslos dalį nuo
šaknelės iki ekrano galo padengia laidūs
vamzdeliai. Šaknelę užpildo geltona
alyvai atspari elektrinio lauko valdymo
mastika, o hermetizuoja – laidi
termosusitraukianti pirštinė su klijų
sluoksniu ir laidus vamzdelis, kurie
užsodinami ant gyslų ir metalinio
apvalkalo galo. Tokiu būdu kabelis su
alyvinio popieriaus izoliacija yra
transformuojamas į kabelį su plastiko
izoliacija ir tada abu kabeliai atitinkamai
sujungiami. Ant plastikinio kabelio pusiau
laidaus ekrano nupjovimo vietos ir ant
laidžių vamzdelių, užsodintų ant
popierinio kabelio gyslų, užvyniojama
geltona tuštumų užpildymo mastika. Ant
plastikinio kabelio gyslų užsodinami
elektrinio lauko valdymo vamzdeliai.
Gyslos sujungiamos įeinančiais į movos
komplektą varžtiniais sujungikliais, o ant

Pereinamosios movos be
sujungiklių konstrukcija
Iš juostiniu popieriumi izoliuoto
kabelio į kabelį su plastiko izoliacija
Ant alyviniu popieriumi izoliuotų gyslų
užsodinami permatomi
termosusitraukiantys, alyvai atsparūs
vamzdeliai, o kiekvienos gyslos dalį nuo
šaknelės iki ekrano galo padengia laidūs
vamzdeliai. Šaknelę užpildo geltona alyvai
atspari elektrinio lauko valdymo mastika, o
hermetizuoja – laidi termosusitraukianti
pirštinė su klijų sluoksniu ir laidus vamzdelis,
kurie užsodinami ant gyslų ir metalinio
apvalkalo galo. Tokiu būdu kabelis su
alyvinio popieriaus izoliacija yra
transformuojamas į kabelį su plastiko
izoliacija ir tada abu kabeliai atitinkamai
sujungiami. Ant plastikinio kabelio pusiau
laidaus ekrano nupjovimo vietos, ant laidžių
vamzdelių, užsodintų ant popierinio kabelio
gyslų ir ant sujungiklių užvyniojama geltona
tuštumų užpildymo mastika. Ant kiekvienos
gyslos sujungimo srities užsodinama po
termosusitraukiantį elektrinio lauko valdymo
vamzdelį. Dvisluoksnis termosusitraukiantis
elastomerinis vamzdelis užtikrina reikiamą
izoliacijos storį ir ekraną virš izoliacijos.
Varinis tinklelis, užvyniotas ant gyslų
sujungimo srities, movoje atstoja kabelio
metalinį ekraną. Alyvinio kabelio metalinis
apvalkalas, šarvas ir plastikinio kabelio
metalinis ekranas sujungiami naudojant
nelituojamą įžeminimo armatūrą.
Išorinę movos apsaugą ir hermetizaciją
užtikrina storasienis termosusitraukiantis
vamzdelis, kurio vidinis paviršius padengtas
termolydžių klijų sluoksniu. Į movos
viengysliam plastikiniam kabeliui komplektą
įeina specialūs hermetizuojantys kaiščiai,
kurie užtikrina patikimą išorinio vamzdelio
hermetizaciją ant viengyslių kabelių.
Sujungikliai į movos komplektą neįeina.

Kabelis su juostine alyvinio popieriaus
izoliacija ir viengyslis kabelis su plastiko
izoliacija

Kabelis su juostine alyvinio popieriaus
izoliacija ir trigyslis kabelis su plastiko
izoliacija

viršaus užvyniojama po plačią elektrinio
lauko valdymo juostą. Dvisluoksnis
termosusitraukiantis elastomerinis
vamzdelis užtikrina reikiamą izoliacijos
storį ir ekraną virš izoliacijos. 
Alyvinio kabelio metalinis apvalkalas,
šarvas ir plastikinio kabelio metalinis
ekranas sujungiami naudojant
nelituojamą įžeminimo armatūrą. Ant
movos užvyniojama metalinė juosta
ekranuoja gyslų sujungimo sritį bei
užtikrina papildomą mechaninę movos
apsaugą.
Termosusitraukianti pirštinė ir storasienis
vamzdelis, kurio vidinis paviršius
padengtas termolydžių klijų sluoksniu,
užtikrina išorinę movos apsaugą ir
hermetizaciją. Kabeliams su aliumininės
folijos ekranu (pvz.: AHXAMK-W)
papildomai reikia užsakyti ketvirtosios
įžeminimo gyslos prijungimo komplektą.

Iš juostiniu popieriumi izoliuoto kabelio
į trigyslį kabelį su plastiko izoliacija
Pereinamoji mova skirta ekranuotiems ir
neekranuotiems kabeliams su plastiko
izoliacija. Movos konstrukcija ir
montavimas panašūs į movos, skirtos
viengysliams kabeliams. Į komplektą
papildomai įeina nelituojama įžeminimo
prijungimo armatūra įvairių tipų ekranams
ir šarvams sujungti. Į movos komplektą
įeina varžtiniai sujungikliai.



Pereinamosios movos, skirtos sujungti 6, 10 ir 35 kV kabelius su plastiko izoliacija ir
trigyslius kabelius su juostine alyvinio popieriaus izoliacija ir bendru metaliniu
apvalkalu

Pereinamosios movos su varžtiniais sujungikliais 
Pereinamosios movos skirtos sujungti 6 arba 10 kV viengyslį ekranuotą kabelį su plastiko izoliacija ir trigyslį kabelį su
juostine alyvinio popieriaus izoliacija ir bendru metaliniu apvalkalu 

Vardinė Gyslos skerspjūvis (mm2) Gaminio kodas užsakymui Matmenys (mm)
įtampa kabeliams su izoliacija plastiku izoliuotiems kabeliams 
Uo/U (kV) plastiko popieriaus su vieliniu ekranu su juostiniu ekranu* L D

3,5/6 35– 50 35– 50 TRAJ 12/1x 35- 50 TRAJ 12/1x 35- 50-CEE01 950 90
ir 70–150 70–120 TRAJ 12/1x 70-120 TRAJ 12/1x 70-120-CEE01 950 120
6/10 150–240 150–240 TRAJ 12/1x150-240 TRAJ 12/1x150-240-CEE01 950 140

* Pereinamosios movos skirtos kabeliams su varinių juostų arba aliumininės folijos ekranu (pvz.: AHXAMK-W).

Pereinamosios movos skirtos sujungti 6 arba 10 kV trigyslį ekranuotą arba neekranuotą kabelį su plastiko izoliacija ir trigyslį
kabelį su juostine alyvinio popieriaus izoliacija ir bendru metaliniu apvalkalu 

Vardinė įtampa Gyslos skerspjūvis Gaminio kodas užsakymui plastikiniams kabeliams Matmenys (mm)
Uo/U (kV) (mm2) be šarvo su vieliniu šarvu L D

35– 50 TRAJ 12/3x 35- 50 TRAJ 12/3x 35- 50-W 1050 90
3,5/6 ir 6/10 70–120 TRAJ 12/3x 70-120 TRAJ 12/3x 70-120-W 1250 120

150–240 TRAJ 12/3x150-240 TRAJ 12/3x150-240-W 1250 140

Pereinamosios movos be sujungiklių
Pereinamosios movos skirtos sujungti 10 arba 35 kV viengyslį ekranuotą kabelį su plastiko izoliacija ir trigyslį kabelį su
juostine alyvinio popieriaus izoliacija ir bendru metaliniu apvalkalu 

Vardinė įtampa Gyslos skerspjūvis (mm2) kabeliams su izoliacija Gaminio kodas užsakymui Matmenys (mm)
Uo/U (kV) plastiko popieriaus L D

35– 70 35– 70 EPKJ-17A/1XU-3SB 1450 90
95–185 95–185 EPKJ-17B/1XU-3SB 1450 130

6/10 240–400 240–400 EPKJ-17C/1XU-3SB 1450 160
95–185 35– 95 SMOE 61200 1450 130

185–300 95–185 SMOE 61303 1450 140

50– 70 50– 70 EPKJ-36A/1XU-3SB 1450 100
20/35 95–150 95–150 EPKJ-36B/1XU-3SB 1450 140

185–400 185–400 EPKJ-36C/1XU-3SB 1450 160

Pereinamosios movos skirtos sujungti 10 kV trigyslį ekranuotą kabelį su plastiko izoliacija ir trigyslį kabelį su juostine
alyvinio popieriaus izoliacija ir bendru metaliniu apvalkalu 

Vardinė įtampa Gyslos skerspjūvis (mm2) kabeliams su izoliacija Gaminio kodas užsakymui Matmenys (mm)
Uo/U (kV) plastiko popieriaus L D

35– 70 35– 70 EPKJ-17A/3XU-3SB 1450 90
95–185 95–185 EPKJ-17B/3XU-3SB 1450 1306/10

240–400 240–400 EPKJ-17C/3XU-3SB 1450 160
95–185 35– 95 SMOE 61600 1450 150

Papildomas nelituojamos armatūros komplektas pereinamosios movos TRAJ-CEE01 prijungimui prie viengyslių plastikinių
kabelių su aliumininės folijos ekranu (pvz.: AHXAMK-W) ketvirtosios įžeminimo gyslos

Gaminio kodas užsakymui Įžeminimo laidininko matmenys
Ilgis (mm) Skerspjūvis (mm2)

SMOE 62600 800 35

Pastaba: nelituojama įžeminimo armatūra užsakoma atskirai. Į jos komplektą įeina varžtinis sujungiklis, izoliuotas įžeminimo
laidininkas ir izoliacinis vamzdelis.

Esant reikalui sujungti 6 arba 10 kV alyviniu popieriumi izoliuotą kabelį ir 20 kV kabelį su plastiko izoliacija, prašome kreiptis
į Raychem produkcijos atstovą Lietuvoje.

Pereinamosios movos kitokių skerspjūvių, įtampų ir tipų kabeliams siūlomos pateikus individualią užklausą.


