
Pereinamosios movos, skirtos sujungti 10 ir 35 kV kabelius su plastiko izoliacija
ir kabelius su alyvinio popieriaus izoliacija ir atskiru metaliniu apvalkalu
kiekvienai gyslai 

Kabelis
Pereinamoji mova skirta sujungti 
10 ir 35 kV viengyslius ar trigyslius
ekranuotus kabelius su alyvinio
popieriaus izoliacija (MI, MIND) bei atskiru
metaliniu apvalkalu kiekvienai gyslai ir
viengyslius arba trigyslius ekranuotus
kabelius su plastiko izoliacija. 
Pvz.: АОСБУ-AПвПГ, ОСБ-ПпПГ. 

Pereinamosios movos su varžti-
niais sujungikliais konstrukcija
Kontaktą tarp trigyslio alyvinio kabelio
šarvo ir metalinių apvalkalų užtikrina
nelituojama įžeminimo armatūra. Ant
metalinių apvalkalų užsodinama
termosusitraukianti pirštinė ir vamzdeliai
užtikrina šaknelės apsaugą bei
hermetizaciją. Ant metalinio apvalkalo
galo užvyniojama alyvai atspari geltona
elektrinio lauko valdymo mastika, o ant
alyviniu popieriumi izoliuotų gyslų
užsodinami permatomi
termosusitraukiantys, alyvai atsparūs
vamzdeliai. Tokiu būdu kabelis su alyvinio
popieriaus izoliacija yra transformuojamas
į kabelį su plastiko izoliacija ir tada abu
kabeliai atitinkamai sujungiami. Ant
plastikinio kabelio pusiau laidaus ekrano
nupjovimo vietos užvyniojama geltona
tuštumų užpildymo mastika. Ant
plastikinio ir ant alyvinio kabelio gyslų
užsodinami termosusitraukiantys
elektrinio lauko valdymo vamzdeliai.
Gyslos sujungiamos įeinančiais į movos
komplektą varžtiniais sujungikliais.
Geltona tuštumų užpildymo mastika
hermetizuoja alyvinio kabelio gyslų galus,
o ant sujungimo srities užvyniojama
plati elektrinio lauko valdymo juosta.
Dvisluoksnis termosusitraukiantis
elastomerinis vamzdelis užtikrina reikiamą
izoliacijos storį ir ekraną virš izoliacijos.
Varinis tinklelis, užvyniotas ant gyslų
sujungimo srities, movoje atstoja kabelio
metalinį ekraną. Alyvinio kabelio metalinis
apvalkalas ir plastikinio kabelio metalinis
ekranas sujungiami naudojant
nelituojamą įžeminimo armatūrą. Išorinę
movos apsaugą ir hermetizaciją užtikrina
storasienis termosusitraukiantis
vamzdelis, kurio vidinis paviršius
padengtas termolydžių klijų sluoksniu. Šie
vamzdeliai užsodinami ant kiekvienos
gyslos. 

Ekranuotas kabelis su alyvinio popieriaus
izoliacija ir viengyslis kabelis su plastiko
izoliacija 

�

�

Matmenys L ir D pateikti lentelėse

Pereinamosios movos be
sujungiklių konstrukcija
Kontaktą tarp trigyslio alyvinio kabelio šarvo
ir metalinių apvalkalų užtikrina nelituojama
įžeminimo armatūra. Ant metalinių
apvalkalų užsodinama termosusitraukianti
pirštinė ir vamzdeliai užtikrina šaknelės
apsaugą bei hermetizaciją. Ant metalinio
apvalkalo galo užvyniojama alyvai atspari
geltona elektrinio lauko valdymo mastika, o
ant alyviniu popieriumi izoliuotų gyslų
užsodinami permatomi
termosusitraukiantys, alyvai atsparūs
vamzdeliai. Ties metalinio apvalkalo
perėjimu į popieriumi izoliuotas gyslas
užsodintas trumpas laidus vamzdelis
atstoja ekraną. Tokiu būdu kabelis su
alyvinio popieriaus izoliacija yra
transformuojamas į kabelį su plastiko
izoliacija ir tada abu kabeliai atitinkamai
sujungiami. Ant plastikinio kabelio pusiau
laidaus ekrano nupjovimo vietos, ant laidžių
vamzdelių, užsodintų ant alyvinio kabelio
gyslų, ir ant sujungiklių užvyniojama geltona
tuštumų užpildymo mastika. Ant kiekvienos
gyslos sujungimo srities užsodinama po
termosusitraukiantį elektrinio lauko valdymo
vamzdelį. Dvisluoksnis termosusitraukiantis
elastomerinis vamzdelis užtikrina reikiamą
izoliacijos storį ir ekraną virš izoliacijos.
Varinis tinklelis, užvyniotas ant gyslų
sujungimo srities, movoje atstoja kabelio
metalinį ekraną. Alyvinio kabelio metalinis
apvalkalas ir plastikinio kabelio metalinis
ekranas sujungiami naudojant nelituojamą
įžeminimo armatūrą. Išorinę movos
apsaugą ir hermetizaciją užtikrina
storasienis termosusitraukiantis vamzdelis,
kurio vidinis paviršius padengtas
termolydžių klijų sluoksniu. Šie vamzdeliai
užsodinami ant kiekvienos gyslos.
Trigysliams kabeliams vienas išorinis
vamzdelis užsodinamas ant visų gyslų ir
atlieka kabelio išorinio apvalkalo funkciją.



Pereinamosios movos, skirtos sujungti 10 ir 35 kV kabelius su plastiko izoliacija ir
kabelius su alyvinio popieriaus izoliacija ir atskiru metaliniu apvalkalu kiekvienai
gyslai 

Pereinamosios movos su varžtiniais sujungikliais

Pereinamosios movos skirtos sujungti 10 arba 35 kV viengyslį ekranuotą kabelį su plastiko izoliacija ir trigyslį ekranuotą
kabelį su alyvinio popieriaus izoliacija ir atskiru metaliniu apvalkalu kiekvienai gyslai 

Vardinė įtampa Gyslos skerspjūvis Gaminio kodas užsakymui Matmenys (mm)
Uo/U (kV) (mm2) L D

35– 70 TRAJ 24/1x 25- 70-3HL 1000 90
6/10 95–150 TRAJ 24/1x 70-150-3HL 1000 120

120–240 TRAJ 24/1x120-240-3HL 1000 140

35– 50 TRAJ 42/1x 35- 50-3HL 1250 100
20/35 70–120 TRAJ 42/1x 70-120-3HL 1250 130

120–240 TRAJ 42/1x120-240-3HL 1250 150

Pastaba: pereinamosios movos skirtos plastikiniams kabeliams su vieliniu, varinių juostų arba aliumininės folijos ekranu (pvz.: AHXAMK-W).

Pereinamosios movos skirtos sujungti 35 kV viengyslį ekranuotą kabelį su plastiko izoliacija ir viengyslį ekranuotą kabelį su
alyvinio popieriaus izoliacija 

Vardinė įtampa Gyslos skerspjūvis Gaminio kodas užsakymui Matmenys (mm)
Uo/U (kV) (mm2) L D

35– 50 TRAJ 42/1x 35- 50-1HL 1050 65
20/35 70–120 TRAJ 42/1x 70-120-1HL 1050 70

120–240 TRAJ 42/1x120-240-1HL 1050 80

Pereinamosios movos be sujungiklių

Pereinamosios movos skirtos sujungti 10 arba 35 kV viengyslį ekranuotą kabelį su plastiko izoliacija ir trigyslį ekranuotą
kabelį su alyvinio popieriaus izoliacija ir atskiru metaliniu apvalkalu kiekvienai gyslai 

Vardinė įtampa Gyslos skerspjūvis Gaminio kodas užsakymui Matmenys (mm)
Uo/U (kV) (mm2) L D

35– 70 RPKJ-24A/1XU-3HL-CEE01 1200 90
6/10 95–185 RPKJ-24B/1XU-3HL-CEE01 1200 130

185–300 RPKJ-24C/1XU-3HL-CEE01 1200 150

50– 70 EPKJ-36A/1XU-3HL 1450 90
20/35 95–150 EPKJ-36B/1XU-3HL 1450 130

185–400 EPKJ-36C/1XU-3HL 1450 160

Pastaba: pereinamosios movos skirtos plastikiniams kabeliams su vieliniu, varinių juostų arba aliumininės folijos ekranu (pvz.: AHXAMK-W).

Pereinamosios movos skirtos sujungti 35 kV viengyslį ekranuotą kabelį su plastiko izoliacija ir viengyslį ekranuotą kabelį su
alyvinio popieriaus izoliacija 

Vardinė įtampa Gyslos skerspjūvis Gaminio kodas užsakymui Matmenys (mm)
Uo/U (kV) (mm2) L D

20/35
95–150 EPKJ-36B/1XU-1HL 1050 70

185–400 EPKJ-36C/1XU-1HL 1050 80

Papildomas nelituojamos armatūros komplektas pereinamosios movos TRAJ-CEE01 ar RPKJ-CEE01 prijungimui prie
viengyslių plastikinių kabelių su aliumininės folijos ekranu (pvz.: AHXAMK-W) ketvirtosios įžeminimo gyslos

Gaminio kodas užsakymui Įžeminimo laidininko matmenys
Ilgis (mm) Skerspjūvis (mm2)

SMOE 62651 800 3 x 10

Pastaba: nelituojama įžeminimo armatūra užsakoma atskirai. Į jos komplektą įeina varžtinis sujungiklis, 3 izoliuoti įžeminimo
laidininkai, pirštinė ir izoliacinis vamzdelis.

Pereinamosios movos kitokių skerspjūvių, įtampų ir tipų kabeliams siūlomos pateikus individualią užklausą.


