
Jungiamosios movos 10 ir 35 kV kabeliams su alyvinio popieriaus izoliacija ir atskiru
metaliniu apvalkalu kiekvienai gyslai 

Kabelis
Jungiamoji mova skirta 10 ir 35 kV
viengysliams ir trigysliams ekranuotiems
kabeliams, izoliuotiems popieriumi su
takiu arba klampiu alyviniu užpildu (MI,
MIND) su atskiru metaliniu apvalkalu
kiekvienai gyslai.
Pvz.: ОСБ-В, АОСБ, ОСБ. 

Matmenys L ir D pateikti lentelėse

Trigyslis kabelis su alyvinio popieriaus
izoliacija ir atskiru metaliniu apvalkalu
kiekvienai gyslai

�
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Jungiamosios movos konstrukcija
Nelituojama įžeminimo armatūra sujungia
trigyslio kabelio šarvą ir metalinius
apvalkalus. Termosusitraukiančios
pirštinės ir vamzdeliai hermetizuoja ir
apsaugo metalinius apvalkalus. Ant
kiekvieno metalinio apvalkalo galo
užvyniojama alyvai atspari geltona
elektrinio lauko valdymo mastika, o ant
alyviniu popieriumi izoliuotų gyslų
užsodinami permatomi, alyvos
nepraleidžiantys vamzdeliai. Ties
metalinio apvalkalo perėjimu į popieriumi
izoliuotas gyslas užsodintas trumpas
laidus vamzdelis atstoja ekraną. Tokiu
būdu popieriumi izoliuotas kabelis
transformuojamas į kabelį su plastiko
izoliacija ir abu kabeliai atitinkamai
sujungiami. Ant laidžių vamzdelių galų ir
ant sujungiklių užvyniojama geltona
tuštumų užpildymo mastika. Ant
kiekvienos kabelio gyslos ties sujungimo
sritimi užsodinama po termosusitraukiantį
elektrinio lauko valdymo vamzdelį.

Dvisluoksnis termosusitraukiantis
elastomerinis vamzdelis užtikrina reikiamą
izoliacijos storį ir ekraną virš izoliacijos.
Ties gyslų sujungimo sritimi ant movos
užvyniojamas varinis tinklelis, kuris atstoja
metalinį kabelio ekraną. Metaliniai gyslų
apvalkalai sujungiami be litavimo.
Trigyslio kabelio šarvą movoje pakeičia
plieninė juosta, o išorinę apsaugą ir
hermetizaciją užtikrina stiklo pluoštu
sustiprintas apvalkalas. Viengyslio kabelio
movos išorinę apsaugą ir hermetizaciją
užtikrina storasienis termosusitraukiantis
vamzdelis, kurio vidinis paviršius
padengtas termolydžių klijų sluoksniu. Į
GUSJ movos komplektą įeina varžtiniai
sujungikliai. Į RPKJ ir EPKJ movų
komplektus sujungikliai neįeina.



Jungiamosios movos 10 ir 35 kV kabeliams su alyvinio popieriaus izoliacija ir atskiru
metaliniu apvalkalu kiekvienai gyslai

Jungiamosios movos su varžtiniais sujungikliais

Jungiamosios movos trigysliams kabeliams su plieninių juostų šarvu

Vardinė įtampa Gyslos skerspjūvis Gaminio kodas užsakymui Matmenys (mm)
Uo/U (kV) (mm2) L D

35– 70 GUSJ 24/ 35- 70-3HL 1600 90
6/10 70–150 GUSJ 24/ 70-150-3HL 1600 120

120–240 GUSJ 24/120-240-3HL 1600 140

35– 50 GUSJ 42/ 35- 50-3HL 2000 120
20/35 70–120 GUSJ 42/ 70-120-3HL 2000 130

120–240 GUSJ 42/120-240-3HL 2000 150

Jungiamosios movos viengysliams nešarvuotiems kabeliams

Vardinė įtampa Gyslos skerspjūvis Gaminio kodas užsakymui Matmenys (mm)
Uo/U (kV) (mm2) L D

35– 50 GUSJ 42/ 35- 50-1HL 1000 70
20/35 70–120 GUSJ 42/ 70-120-1HL 1000 80

120–240 GUSJ 42/120-240-1HL 1000 90

Jungiamosios movos be sujungiklių

Jungiamosios movos trigysliams kabeliams su plieninių juostų šarvu

Vardinė įtampa Gyslos skerspjūvis Gaminio kodas užsakymui Matmenys (mm)
Uo/U (kV) (mm2) L D

35– 70 RPKJ-24A/3HL-3HL-T-CEE01 1900 90
6/10 95–185 RPKJ-24B/3HL-3HL-T-CEE01 1900 130

185–300 RPKJ-24C/3HL-3HL-T-CEE01 1900 160

50– 70 EPKJ-36A/3HL-3HL-T 2250 90
20/35 95–150 EPKJ-36B/3HL-3HL-T 2250 130

185–400 EPKJ-36C/3HL-3HL-T 2250 160

Pastaba: šiose movose turi būti naudojami presuojami sujungikliai. Sujungikliai į movos komplektą neįeina.

Jungiamosios movos viengysliams nešarvuotiems kabeliams

Vardinė įtampa Gyslos skerspjūvis Gaminio kodas užsakymui Matmenys (mm)
Uo/U (kV) (mm2) L D

50– 70 EPKJ-36A/1HL-1HL 1050 70
20/35 95–150 EPKJ-36B/1HL-1HL 1050 80

185–400 EPKJ-36C/1HL-1HL 1050 90

Pastaba: šiose movose turi būti naudojami presuojami sujungikliai. Sujungikliai į movos komplektą neįeina.

Jungiamosios movos kitokių skerspjūvių, įtampų ir tipų kabeliams siūlomos pateikus individualią užklausą.


